KULZER

AITSUI C

Strana: 1/7
Karta bezpecnostnych udajov
podla 1907/2006/ES, Clanok 31
Datum tlace: 10.02.2018 Cislo verzie 3 Revizia: 10.02.2018

\ ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku
- 1.1 Identifikator produktu
- Obchodny nazov: Signum Composite flow

- 1.2 Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- PouzZitie materialu /zmesi Fazetovacia Zivica

- 1.3 Udaje o dodadvatel'ovi karty bezpeénostnych udajov
- Vyrobca/dodavatel’
Kulzer GmbH
Leipziger Stral3e 2, 63450 Hanau (Germany) Tel.: +49 (0)800 4372522

- Informacné oddelenie: E-Mail: msds@kulzer-dental.com
- 1.4 Nudzové telefonne cislo: Emergency CONTACT (24-Hour-Number): +49 (0)6132-84463

| ODDIEL 2: Identifikdcia nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikdcia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Skin Sens. 1 H317 MbzZe vyvolat alergicku koZnu reakciu.
Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi tc¢inkami.

- 2.2 Prvky oznacovania
- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podfa noriem CLP.
- Vystrazné piktogramy

GHSO07

- Vystrazné slovo Pozor

- Nebezpecenstvo urcujiuce komponenty uvadzané na etikete:
triethylen glycol dimethacrylate

- Vystrazné upozornenia
H317 MbzZe vyvolat alergickt koZnu reakciu.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi tcinkami.

- Bezpec¢nostné upozornenia

P261 Zabrarite vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosélov.

P273 Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody.

P321 Odborné oSetrenie (pozri na etikete).

P333+P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokoZzky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost.

- 2.3 Ina nebezpecnost’ -
- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZitelny
- vPvB: NepouZitelny

| ODDIEL 3: ZloZenie/informécie o zlozkéch

- 3.2 Chemicka charakteristika: Zmesi
- Popis: -

(pokracovanie na strane 2)
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- Nebezpecné obsiahnuté latky:
CAS: 109-16-0 | triethylen glycol dimethacrylate 5-10%
EINECS: 203-652-6 Skin Sens. 1B, H317
Reg.nr.: 01-2119969287-21-0000
CAS: 24650-42-8 | 2,2-dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-one 0-5%
EINECS: 246-386-6 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

- DalSie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- Po vdychnuti: Privod Cerstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekara.
- Po kontakte s pokozZkou:
OkamZite umyt vodou a mydlom a poriadne oplachnut.
V pripade pretrvavajiuceho podrazdenia pokoZky vyhladat lekéra.
- Po kontakte s o¢ami:
O¢i s otvorenymi vie¢kami vyplachovat niekolko minat pradom teéucej vody, nasledne
konzultovat's lekarom.
- Po prehltnuti:
Viyplachnut usta a vypit vaésie mnoZstvo vody.
Ak taZkosti pretrvavaju, konzultovat’ s lekarom.
- 4.2 NajdélezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky:
CO2, hasiaci prasok alebo rozstrekovany vodny Iu¢. Rozsiahlej$i poZiar hasit rozstrekovanym
vodnym lu¢om alebo penou odolnou voci alkoholu.
Hasiace opatrenia prispdsobit podmienkam prostredia.
- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 5.3 Rady pre pozZiarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedky: NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- DalSie udaje -

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

- 6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy
PouZivat osobné ochranné prostriedky.
- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Nepripustit prienik do kanalizacie alebo vodnych zdrojov.
Nepripustit prienik do podzemia/do zeme.
- 6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Zozbierat prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viaZice kyseliny,
univerzalne pojiva, piliny).
Dopravit na regeneréciu alebo likvidaciu vo vhodnych nadrzZiach.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informécie o bezpeénej manipulacii pozri kapitola 7.

(pokra€ovanie na strane 3)
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Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpeénostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
DodrZiavajte dodatocné pokyny uvedené v navode na pouZitie vyrobku.
Pouzivat’ ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrzat’ v bezpeénej vzdialenosti.
- InStrukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vybuchu:
NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

- 7.2 Podmienky bezpec¢ného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility
- Skladovanie: ;
- PozZiadavky na skladovacie priestory a nadrze: Ziadne mimoriadne poZiadavky.
- InStrukcie ohl'adne spoloéného skladovania: nevyZaduje sa
.- DalSie inStrukcie o podmienkach skladovania: Ziadne
- 7.3 Specifické konec¢né pouzitie, resp. pouZitia
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre
- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
109-16-0 triethylen glycol dimethacrylate
MAK (D) vgl.Abschn.lV
-DNEL
109-16-0 triethylen glycol dimethacrylate
dermalne |worker industr., l.te., syst. | 13,9 mg/Kg/d (nd)
inhalativne | worker industr., l.te., syst.|48,5 mg/m® (nd)

-PNEC
109-16-0 triethylen glycol dimethacrylate
marine water 0,0164 mg/I (nd)

sedim., dw, fre.wat. | 1,85 mg/Kg (nd)
sedim., dw, mar.wat. | 0,185 mg/Kg (nd)
soil,dw 0,274 mg/Kg (nd)
- DalSie upozornenia: Ako podklad sluzili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Osobné ochranné prostriedky:
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Pred prestavkami a po ukonéeni prace umyt’ ruky.
- Ochrana dychania: nevyZaduje sa
- Ochrana ruk:
Pred kazdym pouZitim prekontrolujte stav rukavic.
recommended
- Material rukavic
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalSich kvalitativnych znakov
a je odlisna pri kazdom vyrobcovi. PretoZze produkt pozostava z viacerych materialov, nie
je mozZné predvidat odolnost materialu rukavic ,a preto musi byt pred pouzitim
preskusana.
(pokracovanie na strane 4)
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- Penetracny ¢as materialu rukavic
U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a dodrZiavat’ ho.
-Pre trvaly kontakt v trvani max. 15 min. su vhodné rukavice z nasledovnych
materialov:
Butylkaucuk
Nitrilovy kaucuk
- Ochrana oci: Ochrana tvare.
- Ochrana tela: lahky ochranny odev.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informacie o zdkladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

- VSeobecné udaje

- Vzhlad:

- Forma: kvapalné
- Farba: krémovej farby

- Zapach: bez zapachu

- Prahova hodnota zdpachu: Neurcéené.
- hodnota pH: Neurcené.
- Zmena skupenstva

- Teplota topenia/tuhnutia: Neuréeny

- Pociatocna teplota varu a destilacny

rozsah: 255 °C

- Teplota vzplanutia: 101 °C
- Horlavost’ (tuha latka, plyn): Nepouzitelny
- Teplota zapalenia:

- Teplota rozkladu: Neurcéené.
- Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapainy.
- Vybusné viastnosti: Produkt nie je nebezpecény z hladiska vybusnosti.
- Rozsah vybusnosti:

- Spodna: Neurcené.

-Horna: Neuréené.
- Tlak pary: Neurcené.
- Hustota: Neuréeny

- Relativna hustota Neurcené.

- Hustota par: Neurcené.

- Rychlost odparovania Neurcené.
*Rozpustnost’ v / miesatel'nost’s

- Voda: nemieSatelné resp. malo mieSatelny
- Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neurcené.
- Viskozita:

- Dynamicka: Neurcené.

- Kinematicka: Neurcené.
- Obsah rozpustadla:

- Voda: 1,3 %

(pokracovanie na strane 5)
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- Obsah pevnych c¢asti: 9,6 %
- 9.2 Iné informacie Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu:

Ziadny rozklad pri skladovani a manipulacii v zmysle uréenia.

-10.3 Moznost nebezpecnych reakcii Nie su zname Ziadne nebezpecné reakcie.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
-10.5 Nekompatibilné materialy: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: nie si zname Ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

- DalSie udaje: -

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

- 11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch
- Akutna toxicita Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

-Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal
concentration):
109-16-0 triethylen glycol dimethacrylate
oralne LD50|>5.000 mg/kg (rat)
dermalne | LD50|>2.000 mg/kg (mouse)
amorphe Kieselsédure
ordlne  [LD50|>5.000 mg/kg (rat)
24650-42-8 2,2-dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-one
oralne LD50|>6.000 mg/kg (rat)
dermalne | LD50|>7.100 mg/kg (rat)
128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
ordlne  [LD50|>2.000 mg/kg (rat)
- Primarny drazdiaci ucinok:
- Poleptanie koze/podrazdenie koze
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Vazne poskodenie oci/podrazdenie o¢i
Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Respirac¢na alebo kozZna senzibilizacia
MobZe vyvolat alergicku koZnu reakciu.
- Ucinky CMR (karcinogénnost, mutagénnost’ a reprodukcna toxicita)
- Mutagenita zarodo¢énych buniek
Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Reprodukcna toxicita Na zéklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy orgdan (STOT) — opakovana expozicia
Na zéaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

(pokracovanie na strane 6)
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- Aspiraéna nebezpecénost’ Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita
- Vodna toxicita:
109-16-0 triethylen glycol dimethacrylate
EC50/72h|>100 mg/I (algae)

- 12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.3 Bioakumulaény potencial Nie su k dispozicii Ziadne dal$ie relevantné informécie.
- 12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- Ekotoxické ucinky:
. -Poznamka: Skodlivy pre ryby.
- DalSie ekologické udaje:
- VSeobecné udaje:
Treba sa vyhnut zanaske od Zivotného prostredia.
Skodlivy pre vodné organizmy
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZitelny
- vPvB: NepouZitelny
- 12.6 Iné nepriaznivé ucinky Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodrnovani

- 13.1 Metoédy spracovania odpadu
- Odporucanie:
Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do kanalizacie.
Likvidacia v zmysle uradnych predpisov.

- Nevycistené obaly:
- Odporucanie: Likvidacia v zmysle Gradnych predpisov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

- 14.1 Cislo OSN

-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Spravne expediéné oznac¢enie OSN
-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Trieda odpada
- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecénost’ pre Zivotné prostredie: Nepouzitelny

- 14.6 Osobitné bezpec¢nostné opatrenia pre
uZivatela Nepouzitelny

(pokracovanie na strane 7)
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- 14.7 Doprava hromadného nakladu podla
prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kodexu IBC Nepouzitelny

- Preprava/dalsie udaje: -
- UN "Model Regulation”: odpadéa

| ODDIEL 15: Regulaéné informdcie

-15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti,
zdravia a zivotného prostredia

- Rady 2012/18/EU )
- Menované nebezpecné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
*Rady (ES) ¢. 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3
- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpecénosti: Hodnotenie chemickej bezpelnosti nebolo vykonané.

| ODDIEL 16: Iné informdcie

Udaje sa opieraju o dnedny stav nasSich vedomosti, nepredstavuju vSak zaruku vlastnosti produktu a
nezakladaju zmluvny pravny vztah.
- Relevantné vety
H317 MbzZe vyvolat alergicku koZnu reakciu.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.
- Skratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Sens. 1: KoZna senzibilizacia — Kategoéria 1

Skin Sens. 1B: KoZnéa senzibilizacia — Kategéria 1B

Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pre vodné prostredie - akitna nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpecénost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecénost pre vodné prostredie — Kategoéria 1
Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategoria 3
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